
Dilution التخفيف

    الصاحية

شروط التخزين

Expiry 

Storage 

الوصف

المميزات

 مجال الإستخدام

Description: 

Features :

Recommended Use :

 برايمــر بــادىء ســينتيتك مقــاوم للتــأكل مصنــع مــن أجــود الراتنجــات
للصــدأ المقاومــة  والمخضبــات 

برايمر 4040 PRIMER 4040

الحديديــة ومواســير أولــى للأســطح  يســتخدم كوجــه  ســينتيتك   برايمــر 
الميــاه الحديديــة والتنــكات والمشــغولات المعدنيــة لحمايتهــا مــن الصــدأ

12 شهر 12 Months

مقاوم للصدأ 
سريع الجفاف 
أنسيابى وسهل الأستخدام 
مضاد للتجير  

PRIMER 4040 is an air dry synthetic anti-corrosive 
primer. 

• Anti-corrosive

• Exvellent Flow

• Air Drying

• Chalking Resistance

PRIMER 4040 is used for the protection of steel, metal 
surfaces, water piping, tanks etc.. 

Away from sunlight بعيداً عن أشعة الشمس

زمن الجفاف Drying Time

Application Tools    أدوات الإستخدام 

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش Brush / Roller / Spray gun

Technical Data :

Finish 

Colors

Solids by volume

Solids by weight

Specific gravity

Viscosity

المظهر 

 اللون

نسبة المواد الصلبة بالحجم

نسبة المواد الصلبة بالوزن

الكثافة النوعية

 اللزوجة

معدل الفرد Coverage
من 6 - 8 م2 / لتر 6-8 m2 / Ltr

أو  11500 رقــم  باكيــن   تنــر 
لتربنتينــا ا

Turpentine up to %10 

الخواص الفنية:

CONFORMS TO EGYPTIAN STANDARDS NO. 2541 / 2007
 أنتج هذ المنتج طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم2007/2541 

16 ساعة 16 Hours
Matt مطفأ

Brown 

  %49  ±2 

%68  ±2

1.4±0.05

90 - 100 K.U    




